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1 INTRODUCTION

La réalisation de deux études importantes a permis de dresser un diagnostic
hydromorphologique de la Tét en aval du barrage de Vinga :

1 Etude globale du bassin versant de la Tét et du Bourdigou » en 2010

T Etude multifonctionnel pour [

| e a d®finition
déentretien des cours doéeau en 2014.

Il ressort de ces étudesque,d 6un point de vue du fonctionnemen

T°t est fortement d®grad®e en aval du ifcisérr age d
sur plusieurs secteurs, entrainant méme sur une portion du linéaire, la disparition compléte
du matelas alluvial. Le cours dbeau sd6®coul e

directement sur le substratum argilo-marneux du Pliocéne.
Les objectifs de cette opération sont multiples :
1 Co6 e st péuatioe deaestauration hydromorphologique,

f Cob6est ctiomeanblématigue du contrat de riviere Tét Bourdigou 2017-2022
(conforme PDM),

1 Les actions / aménagements proposés doivent permettre de stopper le phénoméne
déincision du Iit de la T°t, voirecadcete | 6inv
des conditions de fonctionnement actuel,

1 Les actions / aménagements proposés doivent permettre de recréer un matelas
alluvial / écosystéeme,

1 Les actions / aménagements proposés doivent permettre de rétablir des conditions
favorables au bon fonctionnement de la Tét dans tous ses compartiments,

T Léabouti ssement de |l a pr®sente midéagion dsorit
un tron-on pilote pour exp®rimenter une mM®t
enseignements de cette premiéere démarche afin de reconduire | 6op®tr

débautres secteurs probl ®mati ques.

La complexit® de cette ®tude 0% | 6i mbrication
écologique, que celui des usages et du risque, se doit donc de passer par un diagnostic
détaillé reprenant les études existantes et combinant les nouvelles expertises de terrains.

La mission se répartie donc de la fagcon suivante :
I Tranche ferme
Mission 1 : Etat initial et diagnostic hydro sédimentaire
A Fonctionnement hydrologique
A Transportsolideetpr i nci pes ddéintervention pour |

A Modélisation hydraulique

Mi ssion 2 : Etudes pr®liminaires ° | 6 AVI

déam®nagement

Mi ssi on 3 : -FedieuAV®) ddoAvant

Mission 4 : Etude de projet (PRO) sur un site pilote

Mi ssion 5 R®al i sation dbéun inventaire feé
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9 Tranches optionnelles
TO 1 : Procédures réglementaires
TO 2 : Pré-diagnostic des stocks sédimentaires amont

Le présent rapport concerne lamission 2 avec la réalisation des études préliminaires
visant © d®finir des sc®narios déam®nagement s.

Le présent rapport comprend :
Un rappel des éléments importants
Une synthése du diagnostic
Les principes qui ont permis de construire

Pr®sentation d e £nagemedtn atr deso varianded d roptions
envisageables

Une analyse multicritére, avantages, inconvénients

Une réflexion particuliére sur les seuils

SMBVT Etude pour la restauration hydromorphologique du lit de la Tét aval p.11
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2 RAPPEL DES ELEMENTS IMPORTANTS

2.1 LARIVIERE TET

La Tét est une riviere méditerranéenne marquée, au fil du temps, par des aménagements
majeurs :

1 Le barrage de Vinga, mis en service en 1978, intercepte plus de 63% du bassin
ver sant amont afin dbéassurer une r ®serve d
également écréter les crues de la Tét,

1 Le RN 116 en rive droite de la Tét, avec extraction de matériaux dans le lit de la
T°t et | 6artificialisation de | a berge rive

9 La réalisation des seuils pour la stabilisation du lit, passage a gué et ouvrages de
franchissement avec la construction de radier au fond du lit,

1 Ponctuellement en rive gauche, la présence de digues et merlons qui réduisent la
possibilit® de divagatdésormes.du cours et | 6®t a

Lohydrologie de |l a T°t est impact®e depuis | a r
un réle de laminage des crues.

La Tét se situe sur un territoire marqué par des phénomenes orageux intenses et de courtes

durées. La plus forte crue connue a ce jour sur le bassin versant e s t | 6 Ai guat de
(3600m3/s a Perpignan). Plus récemment on notera les événements suivants, qui
cependant restent | argement inf®rieurs ~ | 06AI gL

1 latempéte Gloria de janvier 2020 : 1280m?3/s a Perpignan (Q50)
T lacr ue d 6 a:900in3s a Re@pRyrtan.

La Tét est une riviére attractive avec une histoire, des fonctions et des usages diversifiés.
La rencontre avec les acteurs du territoire a permis de mettre en évidence le souvenird 6 u n
espace nourricier accessible et convivial (baignade).

Les usages associés sont multiples que ce soit directement avec la riviere ou de facon
indirecte (nappe) :

1 Usage agricole : |l es seuils traversant | e cours dobe
prisessd6eau agricole et t oirigatiomn r ®seau de cana

f Usagede | a nappe au travers de pompageu pour |
industrielle

1 Usage de loisir et de développement du territoire (projet Es-Tét)
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/\-callsatlon des canaux d'irrigation en aval du barrage de Vinga
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Figure 1: schématisation des usages en interaction avec la Tét et ses annexes

2.2 LA PROBLEMATIQUE

Les extractions de mat®riaux du |lit de |
les principales perturbations qui ont contribué a réduire les apports de matériaux qui sont
maintenant bieni nf ®r i eur s ° | a capacit® de

Ce déséquilibre hydro-s ®di ment aire entraine une
adaptation aux conditions perturbées. Ainsi, le diagnostic sur la Tét met en évidence :

1 Une incision généralisée et des écoulements sur le substratum sur plus de 10km

enamontde | 6 A9

T Un abai ssement de |l a |ligne dobédeau

T Une chenalisation du cours dobeau

de berges ou digues)

T Une homog®n®i sation des faci s doéo®coul
Ce nouveau fonctionnement qui sséonctiossenusages
|l i ® au cours dobeau

i La disparition du manteau alluvial contribue & la banalisation des milieux

aquatiques et rivulaires

1 Le phénoméne d 6 i n cfiagiliseoles infrastructures en place : protections de

ber ges, pragrisok,giledraderades ouvrages de franchissement

T Lédabai ssement de | a |igne dbébeau entrai

débaccompagnement , ce qui pr®sente un i
potable, industrielle ou agricole)
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2.3 LES OBJECTIFS

La mission vise © d®finir un ou des projet(s) d
de stopper |l e ph®nom ne dobéincision.

Plus largement la mission vise a rétablir les conditions favorables au bon fonctionnement
morphologique et écologique de la Tét.

D6bun point de vue op®rationnel, l a mission pert
un focus sur | a m®t hodol ogie et | dacceptabilit
retours dbéexp®rience sur ce si uiwelgpmidsiontsar per met
déautres secteurs.

2.4 LES PERIMETRE DG&TUDE

2.4.1 Les périmétres imbriqués

Cette approche avec une vision globale vers un site pilote opérationnel, conduit a travailler
sur des périmétres emboités et a associer les acteurs tout au long du projet.

Voie ferrée

R
o°

Barrage de
Vinca

LaTér 972.5 \

Y
& st
o 10®
K

2UBLIBUPIN

A0

M2 et M3 : Faisabilité / AVP

Figure 2 : Périmétres emboités des réflexions

242 Lin®aire do®tude de |l a mission 2

Le lin®aire d6®tude dans |l e cadre de cette part
le plus grand dysfonctionnement entre le barrage de Vinga et Perpignan. Dans la cadre de

Il a premi re mission il a ®t ® identifi® comme |
au pont de | 6autoroute A9.

Le seuil de Saint F®liu déAmont e fonctionmemegmtoi nt du
mor phol ogique du cours dbdeau entre | damont et
r ®f | exi on en aval de ce seuil sans i mpacter de

Ce troncon de la Tét présente les altérations morphologiques les plus importantes car sur
unlinéairedel 6 oddr @0km | e c¢ our gueguélgueslambeduy disaémmdsu s

de manteau alluvial et l e fleuve sd6®coul e sur
multiples et les conséquences que cela entraine ont déja été exposées dans la mission 1.
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La banalisation du milieu nécessite des actions et des aménagement importants sur tout le
linéaire avec en premiére lieu la conservation des sédiments qui proviennent des secteurs
amont et Il dédarr°t de | a pr opampen gque cettedéeosidnd ®r 0 s i ¢
r®gressive est remont ®e vers | damont -gloridd re | e o

Rl S\ SRS 9
, |lelte'amont
= _,4 / [les, Devesats
oy TN f {/ E
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Etude pour la restauration hydromorphologique de la Tét aval 0 250 500 m o,
Expertise hyd phologique post tempéte Gloria ) We g::ss;r"“ ’ hydratec
Synthése du diagnostic entre St Féliu d'Amont et I'A9 - Carte 5

Figure3:Local i sation de | a |Iimite amont de | a

2.4.3 Réflexion sur le périmétre pour le site pilote

Lesitepiloteper met dbéexp®ri menter | es dans@meargneémee nt s de
phase, afin de créer un site de référence mais également une méthodologie de référence
avant do6é®l| ar g i aduiré la méhode dansauhe secenderplaper.

Le choix du site pilote a été défini sur la base de la logiqgue des aménagements en riviere

dédaval vers | damont. Ainsi |l a restauration du s
du site lu-méme maisparréact i on de | 6hydr osiympa mtee rp e/r mkd& a m@&l
naturell ement | 6amont du site pilote.
Cependant, on se heurte " | d6aspect technique et
et notamment | a connexion avec | 6amont qui ne
phase.

Plusieurs solutions sont envisageables a ce stade :

9 Le site pilote est définicomme dans le cahier des charges et comme dans la logique
des am®nagements en rivi re (dbéaval vers | 6
|l 6A9. Le raccordement ° | 6®tat actuel amont
Baho), nécessite une réflexion sur des aménagements provisoire afin de ne pas
aggraver le risque inondationet / ou dbéaccepter une augment
|l i nondati on

T Le site pilote est d®f i ni entre 2 points dt

provisoires, ce qui pourraitét r e | e cas entre |l e seuil du
|l in®aire de site pilote de 7km. Le retour di
ne sera dans ce cas pas observable
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1 Le site pilote est défini sur la base des 2km, mais sans la logique aval / amont, tout
en restant sur le linéaire incisé comme par exemple du Passage a gué de Saint

F®Iiu doéAval et l e pont du Sol er 3. En se
| 6am®nagement devra °tre adapt® entre | 6an
faisabi |l i temenedpérdtidnmenifiROn g

Le tableau suivant synthétise les avantages inconvénients de chaque solution afin de
déterminer le choix du site pilote dans les phases ultérieures :

SMBVT Etude pour la restauration hydromorphologique du lit de la Tét aval p.16
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Probabl e possibilit
naturelle amont (en fonction du site choisi)

Id Solution Description Avantages Inconvénients
1 | Aménagement | 2km (& 3km) en | Respect la logique des aménagements en | N®c essi t e | a r®al i sa
aval amont de|riviere provisoire amont et / ou acceptation de
Possibilit® dbéun ausdn | 6augment ati on oaghlemehtd i n
du troncon pilote et en amont
2 | Aménagement | 7Tkmentreleseuil |[Pas do6éam®nagement s p|Augmentation du linéaire du site pilote, des
aval sur long|du Sol er . holoai scologi études, dossiers réglementaires et des codts
linéaire Restaurat!on morphologique et ecologique déam®nagement associ ®s
sur un linéaire important fortement dégradé
actuellement Pas de possibilit® d4dg
Possibilit® natueleausan naurelesamont
débun tron-on i mporta
3 | Aménagement | 2km entre 2 | Respect du linéaire du site pilote Probabl e n®cessit®
amont points durs aménagements entre la faisabilité et le PRO

Pas dans | a
| 6amont

|l ogi que d

Tableau 1 : Avantages inconvénients sur la réflexion du site pilote
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Figure 4 : Localisation des sites pilotes potentiels sur le secteur aval
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Figure 5 : Localisation des sites pilotes potentiels sur le secteur amont
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2.5 LES PARTICULARITES DU PROJET

Il estimportant de rappeler ici les particularités de ce projet qui nécessitent la mise en place
dédune strat®gie que ce soit au niveau dets acteu
sur les aspects techniques,a f i n d 0 lastobjeztifsrfixks. e

Le projet est :
T Complexe: i | n®ces s ide2dimersionmbr i cati on

o de nombreuses dimensions techniques (écologique, hydrauliques,
morphologiques)af i n de comprendre | e fonctionne
ses dysfonctionnements

o0 de nombreuses parties prenantes ce qui nécessite une bonne
compréhension du contexte, des enjeux et des usages en lien avec la
rivi re d 6em‘evidénee dmii lsesoin de concertation et de
communication

A . .

Comité syndical, appuyé Instance de décision Degbg(zt\on j‘t %EC'SED" du
de la commission travaux resident du Syndicat

A h g

COPIL (élargi) Assaciés au choix 4 COPIL prévus

\ by

Ecoute en tant quusagers

. ) by rencontres (cf acteurs
Acteurs du territoire (connaissance et préférence) (cf

‘ Entretien / visite de site / ‘
rencontrés en M1)

Acceptabilité / associés au PRO 7 / qui

7.

Riverains

Information / Lettres articles ‘

Figure 6 : Les associations des parties prenantes

1 Novateur (peu de réalisation en France sur de tel linéaire) et important pour le

territoire,aveclad ®f i ni ti on déun site pilotevesur | eql
unl i n®aire i mportant) eurpoursuivre latestaurationd 6 e x p ®r i e
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Drac avant aménagements Drac apres aménagements

Figure 7 : exemple similaire sur le Drac i Source CLEDA

1 Un projet avec une double vision : une vision stratégique ~ | 6®chell e du b
versant et une vision opérationnelle locale ( sect eurn) d6i nci si o

1 En constante évolution de part :

0 Les al ®as m®t ®or ol ogi ques (crues morphog
2020)

0 Le contexte institutionnel (®l ection, go
0 La propriété des ouvrages (seuils, protection de la RN 116, passage a
gu®é)

En outre dans un contexte de réchauffement climatique, les étiages sont plus marqués et
les événements extrémes plus intenses et seront plus fréquents, ce qui va contribuer a
acc®l "re |Ile ph®nom ne doi nciGlria,rsi agctne me3W®er o0si on

maj eur erisedest

SMBVT Etude pour la restauration hydromorphologique du lit de la Tét aval p.21
setec hydr at e dRapport@elMissigh2 B¥demlire 2021 - v.4



3 POINTS IMPORTANTS DU DIAGNOSTIC

3.1 LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC

Les trois points principaux du diagnostic sont :

91 Les activités humaines ont modifié au cours du temps le fonctionnement du cours
déeau (r®duction des apports solides par | e
s®di ments pour |l a RN 116, infrastructuresé)

1 Letrongcon amont est en équilibre, il servira de trongon de référence pour définir les
caractéristiques du bon état de la Tét en aval du barrage de Vinga

1 Le projet est partagé mais des points de vigilance sont nécessaires notamment sur
les secteurs en interaction dans la définition concrete des aménagements

3.2 LE FONCTIONNEMENT DU COURS DGEAU

321 Un cours dobébeau en bon ®t at

Un cours dbéeau en: bon ®tat pr ®sente

1 Un espace de bon fonctionnement : Le guide technique du SDAGE « Délimiter
| 6espace de bon fonctionnement des cours d
| 6espace de bon f onct i onlnbeensepnatc e ( EQBUF)  gcaor nan
fonctionnement durable déun cours dbdéeau et

préserver un EBF, cbest d®f inir un espace dans | equ
contraintes |l es ph®nom nes r®sultant des pr
Il sbdagit des fonctions |i®es °~ | a morpholo

et la biogéochimie ». Cet espace de bon fonctionnement joue un rdle essentiel dans
| 6atteinte du bon ®tat ®col ogi que des cours

1 Un équilibre hydro-sédimentaire : |l a capacit® de transport d
équilibre avec la quantité et la qualité (diametre) des matériaux transportables

1 Une continuité sédimentaire et écologiques : Les matériaux et la faune peuvent
transiter, se déposer/ se reposer librement, sans obstacle

1 Une organisation avec des lits étagés constituant une plaine alluviale fonctionnelle

i Limons de crues
%% Alluvions sablo-graveleuses de plaine alluviale moderne

¥4 Alluvions sablo-graveleuses de terrasse ancienne

L1 - Lit mineur T1 - Limite des crues non débordantes
L2 - Lit moyen T2 - Limite du champ d'inondation des crues fréquentes
L3 - Lit majeur T3 - Limite du champ d'inondation des crues exceptionnelles

Figure 8 : Organisation de la plaine alluviale fonctionnelle

SMBVT Etude pour la restauration hydromorphologique du lit de la Tét aval p.22
setec hydr at e dRapport@elMissien£2 B¥demitre 2021 - v.4



Lit majeur

X

b S
7 Litmineur

Lit moyen

Bande active

Figure 9 : Vue en plan des différentes unités hydromorphologiques (secteur Tét amont)

9 Des services rendus et des usages

Dissipation de I'énergie en
crue dans le lit majeur

< >

Continuité terrestre
(trame verte) Continuité
- > longitudinale
(trame bleue)

/ Habitats

< humides et terrestres

Connectivité latérale
Espace tampon - écotone

Hydrologie
fonctionnelle

Recharge
.. sedimentaire

~

-

Echange nappe riviére

Continuite et

- Habitats équilibre
Stock alluvial et nappe Ao 4
d'accompagnement squatiques Autoepuration sédimentaire
Figure 10:1 I  ustrati on ddédun cours dbéeau en b

Les principaux enseignements sur le trongon amont de la Tét (en aval du barrage de Vincga),
secteur qui présente un bon fonctionnement morphologique malgré les aménagements
existants (barrage de Vinga protection berge, digue) sont :

T Le cours dbéeau m®andre, et pr®sente | ocalem
1 1l présente un matelas alluvial et une richesse écologique

1 Une alternance variée de faciés sur des distances courtes
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Comparaison d'un systéme fonctionnel en amont (llle sur Tét) banalisation du milieu en aval (en amont du Soler)

Figure 11 : Comparaison des hydrosystemes amont et aval de la Tét

Léanalyse du profil en tr avpmointsdepgysfonctertnemeérsa met t r
suivants :

T Rive droite fortement modifi ®e peaet/odlma RN 11
mise en place de protections en enrochement

Lit restreint en rive gauche par des digues

Absence de Ilit ®tag® avec un |lit doé®tiage s
moyen confondus

Réduction de la bande active (emprise lit mineur) liée a la chenalisation

Lit majeur correspond au lit débordant

3.2.2 Fonctionnement hydraulique

Dans | e cadre de | 6®tude, un mod |l e a ®t® r ®al i
afin de disposer doéun out ifohctiapnementhedramiguedtde de conm
veri fier gqgue |l es sc®narios déam®nagement ndont

les zones inondées.

PN

Le périmétre modélisé est compris entre le barrage de Vingaetl 6 adveall 6 A9 ~ Per pi ¢
(Périmeétre 2).

Il ressort du fonctionnement hydraulique les points suivants :
9 Crue de référence (PPRI) de type Aiguat de 1940 :
o0 Débordements généralisés en rive gauche a partir de Millas
0 Ecoulements empruntent les anciens chenaux
o Effet de stockage des remblais routiers (A9 verrou hydraulique)
0 Hauteurs >1m et vitesses > 1m/s en bordure immédiate
o0 Pas de débordements de la Tét en rive droite (RN 116)
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e
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d’écoulement en lit majeur

Figure 12 : Fonctionnement hydraulique pour la crue de 19407 sect eur P®zi | | a

1 Premiers débordements : secteur du Soler en amont du seuil du Soler 1 pour
530m3/s (Q5)

Figure 13 : Localisation des premiers débordements sur le périmetre 3

9 Capacité hydraulique moyenne sur le périmétre 3 entre 680m3/s (Q10) et 830m3/s

(Q20)

3.2.3 Fonctionnement morphologique

Le diagnostic du fonctionnement mor phol ogi que
suivants :

9 Evolution du profil en long

1 Capacité de transport solide
1 Evolution de la sinuosité
1 Hydrodynamisme
SMBVT Etude pour la restauration hydromorphologique du lit de la Tét aval p.25
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a) Evolution du profil en long

Le profil en long et son évolution se caractérise avec :

1 Une pente moyenne de 0.4 % a 0.5%

1 Une incision importante entre 1937 et 1978 qui se poursuit

1 Secteur entre Saint F®liu déAmont et | 6A9 p
T Jusqubé”™ 6 (seck@B)nci si on

T Une progression vers | 6amont de | 6&unesi on r ¢

aggravation du phénomeéne malgré des exhaussements localement observés.
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Evolution du profil en long de la Tét de la sortie du barrage de Vinca a

100 : 3 I'embouchure . i Sedorrsau.onpmvrévoumwpmﬂlmbngdela‘r& A
170 |
150 | \ -
\ ¢
130
—h;l\ll O barrage de Vinga & Famont de Néflach 3
Wi i Incision réguliére X e At et
2 : Disparition du matelas alluvial | = O — L T )
= b lo-sabl B rr s ™ S e P, 7o i
c (Substratum argilo-sableux) Meilleur équilibre
% g5 Secteur 1 8 Secteur 3 . .
& ' Incision liée aux travaux
S Globalement stable , . .
d’entretien dans Perpignan
70 ) Secteur 4 )
50 1 Secteur 2 3
Déficit sédimentaire
30 | Incision en escalier (jusqu’a
6m), calée par les seuils
]
0 ‘\.J Zone d'érosion régressive
t Secteur d'exhaussement (en 2017)
-10
= B E 8 & B E g8 B g g 8 8 B 2
g%é%%ﬁ%%%SEPMQSSSEQ§ESE$§S
- Lol - -~ - oy o fatl o™ oy o Lig] oy ”m oy - - - T -
—1937 —1978 ——1992 — 2003 2005 ——1992 —2011-2013 - --2017 ouvrages
Figure 14 : Evolution du profil en long entre 1937 et 2017
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] z Evolution du profil en long de la Tét
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Figure15:Evol uti on du profil en 1 ong Amotnrte "193%7A9%t 2017 de Saint
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b) Capacité de transport solide

Une analyse de la capacité de transport a été mise en relation avec les apports en
matériaux afin de déterminer les secteurs en bon fonctionnement et ceux présentant des

dysfonctionnements.
Gl obal ement | e secteur pr®sente une di minuti
le manteau alluvial estabsent et | e cours dbdbeau sbincise.
En entrant dans |l e d®tail, et en sectori:sant
M Les secteurs 1 et 2 (secteur amont) présentent un déficit sédimentaire peu
inquiétant ou un bilan positif. Ce sont des secteurs avec un bon fonctionnement
hydromorphologique qui serviront de référence dans la définition des
aménagements
1 Les secteur 3 et 5 sont en déficit sédimentaire avec notamment le secteur aval qui
présente une généralisationdel 6 absence du manteau all uvi
en mono-chenal encaissé (situation irréversible naturellement). Au regard du
|l in®aire touch® et de | 6i mportance des

prioritaire dans la définition des aménagements.

1 Le secteur 4 est stable

Secteur 3

Bilan annuel secteur 1=
3650 m*

Apport annuel Moyen
Rigarda = 500m*

Pente trongon 1%

Déficit sédimentaire peu
inquiétant

: Bilan annuel secteur 2
: =900m :
+ Apport annuel Moyen
! Ribérette en aval =

: 1700m*

! Pente trongon 0.6%

Bilan positif
: Pente en équilibre

Bon fonctionnement hydromorphologique

Bilan annuel
+ secteur 3=

: 2100m*

¢ Apport annuel
: Moyen

: Ribérette=1

: 700m*

* Bilan annuel secteur 4 &

: = 2200m*

: Apport annuel Moyen
* Boules et Comelade =
: 3900m*

* Pente trongon 0.5%

i Pentetrongon : 3

T 0.6%

* Déficit
sédimentaire

+ Secteur stable —secteur }

* pivot

Matériaux a
granulomeétrie
fine

Bilan annuel secteur 5 = 3 800m?*

: Pente trongon 0.4%

i Déficit sédimentaire
: Peu d’apport des affluents
: Aspiration des sédiment amont

|

Absence de manteau alluvial = mono chenal encaissé

Secteur de référence pour définir les aménagements

Figure 16 : Analyse de la capacité de transport

c) Evolution de la sinuosité

Secteur prioritaire

Léanalyse diachroniqgqgue montre une chenal
ver s defus ¥940.
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Figure 64 : Analyse diachronique entre

Néfiach et Le Soler

Figure 17Cartographie représentant la chenalisation entre Néfiach et Le Soler

Il est possible de caractériser| a s i n u omslicetde®sinposité qui périnet de classer les

cours dbdébeau en fonction de eur sinuosit®

Pour les cours d'eau, les classes classiques de sinucsité, 5l, sont:

= Sl <1,05: quasi rectiligne.

« 1,05< 8l <125 : sinueux.

+ 1,25 =81 < 1,50 : trés sinueux.

« 1,50 = Sl : a méandres.

Figure 18:Cl assi fication des cours dbéeau en
Il se détermine par la formule suivante :
5l = Linéaire avec méandres
linéaire rectiligne en prenant les point d’inflexion

La figure suivante il lustr:e e calcul de |
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de meandrage

l Points ou

\®)

zones d'inflexion

Figure 19 : Les paramétres caractéristiques de la sinuosité

Par application de cette méthode, il a été défini les indices de sinuosité suivant :

Sur | e secteur en aval du barrage de Vi n-
(Base ULM Corneilla), |l e cours dobéeau de | ¢
de 1.05, ce qui |l e cl asse comme cours doee
Sur e Ilin®Raire noi®Rtiudre M2, entre | e seuil
|l 6A9, 1 6indice diminue ©~ 1.01 ce qui <cl as:

quasi rectiligne.

Le trongcon amont, caractérisé en bon équilibre, a été identifi€ comme pouvant servir de
référence. Ai nsi | 6am®nagement recherchera une augr
secteur amont (1.05).

d) Hydrodynamisme

D6un point de vue hydr o duyfonationnemard hytireadynanfique pr ®s e n
actif avec |l a pr®sence de c h eouvanentpréérentieledai res ¢
rive gauche. En effet | 6hydrodynami sme est bl o
linéaire longé par la RN 116 (aménagement de protection de berges) et ponctuellement en

rive gauche (digues).

Toutefois, La Tét est marquée par :
T une incision g®n®rali s®e de Saint F®liu doA

T Des secteurs doé®rosion et une ®rosion r ®gre

3.2.4 Le fonctionnement écologique

La mission vise 7" disposer ddune ann®eipeclompl "t e
r®al i sation des dossiers r®gl ementaires et anti
obl i gat i oRé&luirg, Gdnpengere(ERC) y compris en phase travaux.
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La m®t hodol ogi e a ®t ® bas®e sur de | éamswl|l yse bi
le périmetre 3 (10km amont A9).

Les secteurs rencontr®s pr®sentaient de fort pc¢
de |Ila biodiversit® (Mare en for°t, Ch°nais ~ <c¢ch

Sur la qualité des milieux, il a été relevé les éléments suivants :

Milieux Action a envisager

Diversit® dbébhabitats aquat i g|Arestaurer
mort)

Présence de chénes pubescents (enjeux fort de conservation) | A préserver

Ripisylve a peupliers peu variée et étroite en rive droite A développer

Milieu dégradé et fragile mais a fort potentiel A améliorer la qualité
et la variété

Banalisation des milieux A diversifier

Alternance des faciés peu variée sur des distances | A diversifier
importantes

Tableau 2 : Synthése sur la qualité des milieux et les actions a envisager

Sur les enjeux écologiques il a été relevé les éléments suivants :

1 Le peuplement piscicole est diversifié malgré un habitat perturbé (seuils) sur le
secteur amont et il est peu diversifié sur le secteur incisé, du fait de la banalisation
des milieux et de la nature trés homogéne des fonds, il sera donc intéressant de
diversifier le peuplement piscicole sur ce secteur.

91 1l a été mis en évidence une pollution et contamination des poissons au PCB, ily a
quelques années

1 Laflore estdiversifiée, avecquelqguesd 6 e s p ~ c e s r €eudeatupaespedee s
protégée, il sera donc nécessaire de préserver ses espéces voire de les diversifier
danslecadredel 6 am®nagement

1 Le linéaire compte de nombreuses espéces envahissantes (EVEE) qui serait
n®cessaire do®l i miner |/ dé®radiquer

9 La faune présente plusieurs enjeux modérés (Iézard ocellé, oiseaux, chiroptéres,
l i bellulesé) ~ tr s f orédleeftEanbardementpiégente us e, p
sur le linéaire, il sera donc nécessaire de préserver cette faune voire de la
d®vel opper dans | e cadre de | 6am®nagement

3.3 LES ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES LIES A LA TET

331 L6occupation du sol

Lboccupation du sol se caract®rise par un sect el
aval, anthropis® et d®velopp® vers | 6agricul tur
SMBVT Etude pour la restauration hydromorphologique du lit de la Tét aval p.32

setec hydr at e dRapport@elMissien£2 B¥demitre 2021 - v.4



[ Bassin versant de la Tét
— Cours deau
Corine_Land_Cover
I Tissu urbain continu
Tissu urbain discontinu

Zones industrielles et commerciales
Decharges
0 vignobles
" Vergers et petits fruits
o Systemes culturaux et parcellaires complexe
Foréts de coniféres
Foréts et milieux naturels
Plages, dunes et sable
- 1 Marais intérieurs
5 Plans deau
10 Lagunes littorales

VT it B I PING  MT .

Figure 20: Occupation du sol du bassin versant aval de la Tét

3.3.2 Les usages et les interactions avec la Tét et ses annexes

Au regard de la configuration du fleuve et de ses annexes, entre des zones de montagnes
amont et une zone de plaine alluviale en bord mer, le bassin versant de la Tét présente
une attractivité importante depuis fort longtemps.

Cette longue occupation a favorisé le développement des activités et des usages en lien

pl us ou moins ®t r oiCesineradians domt cedainesrsant ed directes! .

avec |l e fleuve ont pu impacter |l e fonctionneme
abords.

La figure et le tableau suivants synthétise les usages et schématisent les interactions entre
la Tét et ses annexes et les activités présentes.

Activités / Usages Interactions avec la Tét

Agriculture Cr®ation dbébun vaste r®seau d

Cr®ation de nombreuses prise
calée en amont des seuils

Alimentation en eau | 85% de laressource utilisée provient de la nappe aquifére plio-
potable et industrielle | quaternaire. Cette nappe, en lien direct avec le niveau de la
(sabliere/ graviere /| Tét, présente actuellement des problémes, sur le secteur
usine béton) doé®t ude
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Activités / Usages Interactions avec la Tét

- Un déficit quantitatif, surtout des nappes profondes,
dd aux trop grands nombres de prélevements : la
recharge naturelle ne compense plus ce qui est extrait.
- Des problémes de pollution dus aux activités
humaines et aux forages défectueux.

Activité halieutique Attractivité piscicole de la Tét : péche de loisir

Développement du|Ant hropisation du cours dbea

territoire, urbanisation . Barrage de Vinca

- Artificialisation des berges, aménagement de digues,
chenalisation pour lutter contre les inondations ou pour

| 6am®nagement routier (RN
la vallée

- Cabanisation des berges

- Aménagements de seuil (stabilisation du lit, seull
ddali mentation des canaux
passage a gué)

- D®vel oppemen autour dedacTEtietwsést ® g
annexes (projet Es-Tét)

Baignade Usage disparu malgré une réelle valeur patrimoniale (ilot de
fraicheur)

Tableau 3 : Usages en interaction avec la Tét et ses annexes

3.3.3 Les infrastructures

Le sect eur idpactpardes infstrtictures marquant le paysages :
Barrage de Vin-a en amont du secteur doéo®tud
Voie ferrée traversant la Tét a Perpignhan

RN 116 en rive droite de la Tét avec des secteurs endigués et protégés en
enrochements

Plusieurs digues de protection en rive gauche

Ouvrages de franchissements routiers latéraux (seuils, passage a gué saint Féliu,
pont Soler)

Le diagnostic a mis en évidence les dysfonctionnements suivants sur les infrastructures :
I Déstabilisaiond 6ouvy ages
T D®connexion des prises dbdeau
1 Erosion de berges et des enrochements de protection de la RN 116,
9 Dysfonctionnements aggravés apres le passage des crues de 2020 (dont Gloria).

En aval du barrage de Vinca la Tét compte 21 seuils. Plus précisément, sur le linéaire du
cours dodédeau incis® (soit du pont de Il 1l e sur T
dont 7 ont été édifiés en 1997-1998, au moment de la construction de la RN116, avec
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| 6objectif de stabil i serrtalusdelh outednstdlléedanslelitde | a 7
de la Tét. Ce sont donc des ouvrages physiquement liés au talus de la RN116. lls ont limité

| 6i nci sion mais |l es d®sordres observ®s en 2020,
été suffisants au regard des actions simultanées de prélevement de matériaux, corsetage

de la Tét et de la capacité de transport du fleuve.

Ces seuils créent des obstacles au transit sédimentaire mais également a la continuité
piscicole. En outre le seuil du Soler 3, associé a la restriction de section amont, créer une
section de contrble favorisant les premiers débordements en crue.

Les seuils permettent ®gal ement | 6alimentation
de nombreux canaux doéirrigation.

Un zoom sur loehg ese wiblusn fcahiatpiltGd e en fin du pr ®s

Léusage agricole

Lbagriculture est |l argementAprR®Resgate derl deccep
sols elle est tournée essentiellement vers les vignes et les vergers.

Un vaste r®seaundbdbpalremanht oal pment® par des pri
l e territoire. La Chambre dbéagriculture a ®gal
agricole des terrains en rive gauche de la Tét afin de caractériser les terrains de faible ou

trés forte sensibilité agricole.

Légende

[ Bassin versant de la Tét *
— Cours d'eau

: . Canaux-irrigation-principaux
.0 225 5 7.5 10 km ¥ Canaux-irrigation-secondaires

5 ¢ 4 ;
Figure2l:Le r ®seau doéirrigation en aval du bar
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Rls © T
Bassin versant de la Tét aval
Les enjeux fonciers agricoles

Figure 22 : Les enjeux agricoles
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4 LES PRINCIPES ET HYPOTHESES POUR LA
CONSTRUCTI ON DES SCENARI OS DOAMENA

4.1 LES GRANDS PRINCIPES DOAMENAGEMENTS

La méthodologie employée est de définir dans un premier temps des grands principes
déam®nagements et des sol ut iawxdiférentsobjéctifsdglaes g ®n (
mission, avant de les définir, dans un deuxieme temps, un peu plus dans le détail et de les

adapter aux contextes et aux contraintes.

Les objectifs g®n®raux de | 6®tude sont
Une amélioration du fonctionnement hydromorphologique

Une amélioration du fonctionnement écologique

Une amélioration du fonctionnement biochimique

Une amélioration du fonctionnements Hydrogéologique

= =4 =4 -4 =

La non-aggravation du risque inondation (hydraulique)
9 Lareconnexion la population avec la riviere (social)

Pour atteindre ses grands objectifs généraux, il faut définir des objectifs spécifiques qui
vontconduire™ des pri nci pe sametibeeemmaneaAjnsices detniers sont ;

T Favoriser | 6®quilibre du transit s®di mentair
1 Redonnervieaucoursd 6 e a u

1 Protéger le substrat

1 Redonner un espace de liberté a la riviere

9 Assurer une continuité transversale (milieu rivulaire)

Afin dobéatt ei nspécibques,e sl eosh j aeccttiidmss ou principes db
en place sont basés sur le diagnostic du secteur amont qui présente un relativement bon

fonctionnement hydromorphol ogique. Chaque princ
une solution technique. Le tableau suivant rep
solutions techniques :

Pri nci gnageméehta m Solutions techniques
caler/ fixer le profil en long & une pente | Mise en place dé wrage de fond
do®quilibre
crécerddéun mant eau al | u| Apportde matériau de bon diamétre
créer des sinuosités Reprofilage du profil en travers
Elargir de la bande active Création de lit étagé

Tableau4:Les principes déam®nagements et | es sol
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4.2 LES CONTRAINTES

Les contraintes a identifier sont aussi bien a prendre en compte dans la définition des
aménagements au stade de principe mais également dans la conception et la mise en
fuvre concr te des am®nagement s.

Parmi ces contraintes, il est noté :

1 Ne pas aggraver le risque inondation

T Trouver | e juste ®quilibre entre b®n®fices
O L6bobjectif ddaugmenter l a bande active
cours dbéeau signifie que | eonpégliggalde aur a
o Cette emprise fonciere sera orientée vers les secteurs ou les enjeux sont
moindres
o0 |l sera nécessaire de trouver un équilibre entre emprise du projet,

fonctionnement morphologique et réalisation technique (déblais)
i Optimiser la compatibilité avec les usages :

0 La pr®sence de Il a RN 116 en rive droite
(contrainte)

0 Les parcelles en rive gauche présentent principalement un usage agricole

0O Les usages | i ®s aux seuils doivent °tre
lescanaux doéirrigationé)

0 Le projet Es-Tét est situé en rive gauche et localement en rive droite : prise
en compte des plannings de réalisation

0 Les usages liés aux infrastructures (passage a gué, protection de piles de
pontsé) touch®s par | 6 aén®ideatifiee ment doi vent

4.3 LES PARAMETRES CLES DU PROJET

431 La pente doé®quilibre

La dynamique sédimentaire de la Tét est actuellement problématique avec notamment
| 6i nci sion dans |l e secteur entre Saint F®liu dbé
le manteau alluvial.

Deparl es marques hydrodynamiques, vue sur | e ter|
la tempéte Gloria,| 6 ®r osi on r ®gressive | ocalis®e Saint
vers | damont .

Les aménagements envisagés doivent donc correspondre a des actions pour trouver un
®quilibre hydromorphologique ° | daide de | a per
stoppée.

Cette notion de pente doé®quilibre est tr s th®

fait des variations des écoulements qui fluctuent plus vite que les ajustements
morphologiques.

Ainsi, compte tenu de | 6®volution morphol ogigq
rechercher un équilibre dynamique en définissant un profil théorique permettant le retour
du transit sédime nt ai r e . Cette pente th®orique repose s

alimentent la Tét par rapport aux débits calculés et aux volumes estimés. Afin de la définir
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nous avons réalisé une inversion des formules de transport sédimentaire utilisées afin
d &stamer la pente a retrouver un équilibre.

Cette pente dbé®quilibre est esti m®e ,cetenviron
pente est inférieure a la pente actuelle.

Le profil en long de ayant servit de base de réflexion est celui reconstitué a partir des profils
en travers r®alis® pour | 6®t ude (20201 mar:i que du

1 Ces profils sont récents e t sont pr ®sents sur |l 6i nt ®gr a
(contrairement aux données de 2017)

1 lls ont servi de base pour les modélisations hydrauligues du document
réglementaire (PPRi) et pour la présente étude.

1 Lesdonnées sont cohérentes (contrairement au données de 2017 qui présente une
topographie anor mal ement haute au niveau du

Par application de |l a pente doé®qui | Séontkeliud s | e
d 6 AmoUWLMaCorneilla)s u r sédmbledulinéairedd ®t ude de I(soitumpea si on M
plus de 10km),| e combl ement du fond du I it conduit ° |
au droit de | 6A9.
" Seuil saint Féliud 6 Amc
Seuil Soler 3
,39
Fond du lit actuel ~ ~™" 8m
\\‘\,

Figure 23:Pr o f i | en |l ong projet avec une pente doé®qui
Cette solution, p ar aipbint deovoectechmigue etrn&eskite anee d 6 un
r ®f | exi on compl ®ment aire sur un ou pl usieurs
sbappuyant sur | es lignes dbéeau en crue, l e Se
exi stant, il pourrait donc 1 deuvesdreleqpmfilenionge de po
projet du fond du 1it r®al i ste, avec une haut
(inf®rieure " 3m), afin de se reconnecter au fi
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T.Seuil saint
N

Fond du lit projet

Fond du lit actuel TN

Figure24:Prof il en |l ong projet avec une pente do®qui
(seuil Soler 3) entre Corneilla et |

4.3.2 Un lit étagé et les débits de dimensionnement
Afin dé a m® | ie doncdannenhent hydromorphologique et écologique a la Tét, il est
n®cessaire de r®fl ®chir " | 6am®nagements du prc

1 Conserver la section hydraulique en élargissant le profil en travers pour compenser
la réhausse du fond du lit

9 Créerunlit étagé afin de retrouver toutes les unités hydromorphologiques dans une
plaine alluviale imbriquée.

Les débits de projet correspondent aux débits objectifs pour définir les aménagements.

Tout déabord, au regard des objectifs de | 6®tu
s®di mentaire. En effet l e transit tend ° modif
des zones de d®p!ts qui se cr ®entessaiedplisant pl U

courantes. Ainsi, il est proposé de travailler sur des crues morphogénes qui sont sur la Tét
les crues de période de retour comprise entre 2 ans et 30 ans.

En menant la réflexion sur les crues morphogénes, cela permet également de définir des
aménagements réalistes dont le fonctionnement peut étre efficace des les premiéres crues.

Le dimensionnement de chaque lit étagé, du profil en travers se base donc sur le principe
suivant :

T Le I'it dé6®ti age est do®fini (QMNAS) | a base du d

1 Le débit de premier débordement (530m3/s, Q5 & Perpignan) permet de définir le lit
mineur et les premiéres annexes fluviatiles

1 Le débit de plein bord compris entre 680m3/s (T10) et 830m3/s (T20) sur le trongon
d 6 ®tperthet de définirl 6 e mpatéiale@de | 6 am®nagement et | e |
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4.3.3 Bande active

La bande active &est d®f i ni par des g®omor phol
chenaux en eaux et les bancs de graviers ou de sables non végétalisés.

Corridor riverain

\ ~— lemasture @) Bande active

b) Bande fluviale
c) Zone de tressage
active

Bancs de galets
Réseau des
" . chenaux

lle pionniere ——

Ripisylve des
marges

Direction du courant

Figure25:Di st i nction des unit®s morphol ogiques au sei

al., 2019)
Léanalyse de Il a bande active de 2010 sur | e
dysfonctionnement majeur hydrodynamique indique une largeur de bande active comprise
entre 60 et 120m, avec une moyenne de | 6ordre c

La figure suivante matérialise la bande active de référence sur le secteur amont.

- 7

d

Figure 26 : Bande active sur le secteur amont de référence

Sur le secteur incisé cette bande active se réduit fortement entre 20 et 40m sur le secteur
de Saint F®Il i u daoAv hdfigureesuivante dnatérialise laRaegeuyp dedan a n .
bande active sur le secteur en aval du pont du Soler.
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4.3.4

fLargeurde
Soler) &

Yo

Soler 2
R
P WY

Figure 27 : Bande active réduite sur le secteur du Soler en aval du pont du Soler

Ainsi, pour |l a T°t, une bande active compri se ¢
bon fonctionnement hydrodynamique du cours dobesc

Les propositions dbébam®nagements se baseront do
au minimum. Elle pourra étre réduite par des adaptations de profil en travers du lit
mineur mais également par des adaptations de faciesdé ® c oul e men't

La sinuosité

La mi se en place dbéune sinuosit® du lit mineur

9 Sollicitation des stocks de matériaux potentiels : en orientant les écoulements vers
ces zones, | 6am®nagement, duatlispestockideslag eu de
phase de travaux. Dans un second temps, de |
et au gr s des crues morphog nes, | e cours
ce stock (érosion naturelle).

T S6®I oi gner des z o neatou des zdnesaf eajeux :tlei dagnostcm
hydromorphologique initial et réalisé suite a la tempéte Gloria & mis en évidence

des zones do®rosion et particuli rement en
phénoménes de déstabilisation des ouvrages de protection de la RN 116. La
reprise de | a sinuosit® dans ces secteurs
secteurs. Elle pourra étre localement accompagnéed 6 une mesur e compl ®m
comprenant | 6am®nagement ddéune risber me.

T Atteindre | a placgéaei dd®Joduhebrséeénuosit® cond

chemin hydraulique entre 2 points et ainsi réduire la pente. La sinuosité ne sera
peut-étre le seul parametre permettant de jouer sur la pente, il sera nécessaire de
considérer des seuils :

0 les seuils existants qui jouent un rdéle important (alimentation de canaux
déirrigation, calage du profil en | ong a

o0 Eventuellement de nouveaux seuils afin de se raccorder au profil en long
actuel et notamment au niveau de | 6A9, s

Le trongcon amont, caractérisé en bon équilibre, a été identifi€ comme pouvant servir de
r ®f ®r ence. Ai nsi | 6am®nagement recherchera wune
secteur amont (Indice de sinuosité proche de 1.05).
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4.3.5 Rappel de la premiére emprise envisagée (emprise M1)

lors de |l a premi re mission, une premi re appro
r®pondre aux inqui ® udes de | augmentation de
Cette emprise a été définie en se basant sur :

1 Le fonctionnement hydrodynamique
1 Lalocalisation des stocks sédimentaires potentiellement mobilisables

T Lechoixdbori edemprise sur baeneixeau ettaibleeder i col e
limiter sur les terres agricoles présentant une sensibilité modérée a trés forte

1 Les interactions avec le projet Es Tét, et identifier les secteurs qui potentiellement
ne seront pas concernés de ceux qui seront impactés (totalement ou partiellement)
par le projet de restauration.
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5 LES TROIS PRINCIPES DE SCENARIOS

5.1 DEUX ECHELLES DE REFLEXIONS VERS UN PROJET CONCERTE

~ v

Les principes déam®nagement ®tant d®&fi nnt, i e
de faire des choix a des niveaux différents avec des interlocuteurs parfois différents :

1 Laréflexion sur le fonctionnement global permet de définir des scénarios. Tous

les scénarios répondent aux objectifs: v i sent © reBrdchdrcheatddsdi nci si
bénéfices connexes plus ou moins importants. Nous avons identifié 3 scénarios
possi bl es. Af in doéoall er pl us dans Il e do®t a

nécessaire de réaliser un choix stratégique sur les grandes orientations.
91 La réflexion sur les usages permet de définir des variantes / options permettant

une adaptation aux usages quel que soit |e
dans | 6®t ape suivant e, il e schoixdtechniqgues ® c e s s a i
ponctuels.

5.2 LES SCENARIOS

5.2.1 Description

Au regard du diagnostic établi dans la premiére mission de la présente étude et des
principes db6éam®nagements ®nonc®s dans | e parag
sc®narios de principe déam®nagements

9 Scénario n°1 : scenario maximisant la sinuosité :

0 La sinuosité est augmentée en se basant sur la sinuosité des secteurs
présentant un bon fonctionnement mais également avec une approche
hydrog®omorphol ogi que afin doéoi denti fie
déconnectées

o La recherche de | 6®quilibre entre empris
0 Ladivagation vers les zones de recharge potentielle en matériaux

9 Scénario n°2: scénarior ®d ui sant:Llad esnpnruiossei t ® nbest pas
chemin hydraulique actuel est conservé

1 Scénario n°3 : scénario préservant des usages prioritaires, la sinuosité est adaptée

al 6emprise maximale identifi®e lors de | a mi
0 Des enjeux agricoles (a sensibilité faible ou modérée)
0 Le projet Es-Tét
0 Les zones de recharge sédimentaire
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Scénario maximisant la sinuosité (Scl) Scénari o r®dui sant | 6empr Scénario préservant des usages prioritaires (Sc3)
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Allongement du chemin hydraulique de 530m Le chemin hydraulique actuel est conservé (Sl = 1.01) mission 1 (S = 1.03)
«Seuil»avalau dr oi t1.5de | 6 A9, «Seuil»avalau dr oi 25me | 6 A9, Allongement du chemin hydraulique de 470m

«Seuil»avalau droi 2mde | 6 A9,

Figure 28 : Les 3 principes de scenario
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5.2.2 Analyse multicritére, avantages, inconvénients des scénarios

Les

3 sc®nari os r®pondent aux objectif

de

s
morphol ogi ques et ®col ogiques tout en ndaggrav
multicritére sur des parameétres définis, comme le gain morphologique, sont difficilement
quantifiable & ce stade. Toutefois il est possible de différencier les scénarios en mettant en
avant les avantages et les inconvénients de chague scénatrio.

L a

Af i

comparai son des sc®narios a pour objectif d
choix du scénario.

n

de comparer | es sc®narios ddébam®nage

estimation financiere. A ce stade, et afin de pouvoir apporter des éléments de co(t sur les
principes de scénarios qui sont encore définis a un stade macro, il a été fait le choix de
réaliser des estimatifs sur les postes importants en faisant des hypothéses :

9 Les seuils avec :

La destruction et |l a reconstructi on
3

Construction doébun nouveau seui l - |

Léam®nagement de passe ~ poisson de

9 La protection de la RN 116 avec :

o Estimation des | in®aires |l orsque |
proche de la RN116

o0 Protection réalisée en enrochements libre avec un sabot en fond de lit

0 Hauteur estimée a partir des profils en long

Remarque :Anoterque dans | e cas du sc®nario 1, |
plus facilement une technique végétale moins couteuse que la mise en place systématique
ddédenr ocheme ntrmrio2,Dagnotection en esraci®ment semble la plus indiquée.

)l

Estimatif des volumes de déblais et remblais : les volumes ont été estimés par
reconstruction de profils en travers projet en les comparant aux profils en travers
actuels (sur une vingtaine de profil en travers) Une vérification a été réalisée par
reconstruction doéun IsrAnTauMNTogcteet surdetscémano
1.
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Figure 29 : Exemple de comparaison de MNT avec localisation des zones de déblais (en
rouge) et de remblai (en bleu)

Le tableau suivant synthétise les avantages et les contraintes des différents scénarios
déam®nagement s.
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Scénarios Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3
Objectifs Scénario maximisant la sinuosité Scénario réduisant I'emprise Scénario préservant des usages prioritaires
Schéma
0.38%
6 0.4% 0.38%
Seuil Soler 3 Seuil Soler 3 Seuil Soler 3
Profil en long o
0,
0.35% 0.35% 0.35%
45 AS
Linéaire 12.25km linéaire 11.76km | i
5 vA BE : > A g lindaire 12.2km > A
£ B 2.5m =
. 2m_

Hypotheéses techniques

Point d'inflexion au niveau du seuil du Soler 3

Recherche d'optimisation de la pente d'équilibre objectif 0.35% a l'av|
0.38% a l'amont

Augmentation de la sinuosité et divagation vers les zones de recharg
potentielle en matériaux

Point d'inflexion au niveau du seuil du Soler 3

Recherche d'optimisation de la pente d'équilibre objectif 0.35% a l'av
0.4% a l'amont

[ aAydzaridsS yQSai
Le chemin hydraulique actuel est conservé

LI & Y2RATASS

Point d'inflexion au niveau du seuil du Soler 3

Recherche d'optimisation de la pente d'équilibre objectif 0.35% a l'avs
0.38% a l'amont

Augmentation de la sinuosité en limitant I'emprise pour préserver des
enjeux (agricole, Es Tét, ...) et divagation vers les zones de recharge
potentielle en matériaux

Inconvénients

Impacts relativement plus importants sur le foncier en RG
Volume de déblais/ remblais relativement plus important
3 Seuils (A9, Soler 3, ULM Corneilla) infranchissables
Seuil aval A9 = 1.5m

Recherche a limiter l'impact sur le foncier en RG

Recharge moindre par les stocks sédimentaires sur le linéaire

3 Seuils (A9, Soler 3, ULM Corneilla) infranchissables

Seuil aval A9 = 2.5m,

Protection (enrochement) de la RN 116 a prévoir, La RN sera sollicit
rive concave comme actuellement

aménagement peu résilient nécessitant trés probablement de I'entreti
apres chaque crue (comme actuellement apres Gloria)

Espace disponible ne permettant pas de mettre de facon homogéne
PT étagés

Recherche a limiter I'impact sur le foncier en RG

3 Seuils (A9, Soler 3, ULM Corneilla) infranchissables

Seuil aval A9 = 2m,

Prévoir des aménagements de protection de la RN (enrochements, o
NRA &0SN¥Saxo

Avantages

Augmentation de la mobilité latérale de la Tét

Favoriser la recharge local avec la remobilisation des stocks sédime
Favorise la diversification des milieux et continuité écologique
Favorise la protection de la RN en éloignant le cours d'eau vers la R
linéaire de protection pour la RN 116 réduit

Aménagement nécessitant relativement moins d'entretien en cas de
Espace disponible pour mettre des PT étagés

Recherche d'un impact limité sur le foncier en RG

Volumes de déblais / remblais & mobiliser probablement moindre
Favorise la diversification des milieux et continuité écologique dans U
moindre mesure

Augmentation de la mobilité latérale de la Tét

Favoriser la recharge locale avec la remobilisation des stocks
sédimentaires

Favorise la diversification des milieux et continuité écologique
Favorise la protection de la RN en éloignant le cours d'eau vers la R(
Meilleure intégration des enjeux locaux

Aménagement nécessitant moins d'entretien en cas de crue
Espace disponible pour mettre des PT étagés

Tableau 5 : Avantages inconvénients sur les 3 scénarios
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Scénarios Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3
Schéma
Hauteur de chute 6.7m 76m 6.9m
totale
Aménagements sed! onfortement / Reprise de 2 seuils (2m et 3.3m de haut sur 140m de|Confortement reprise de 2 seuils (1.4m et 3.7m de haut sur 140m de |Confortement reprise de 2 seuils (1.6m et 3.3m de haut sur 140m de
9 \arge) + création d'un seuil aval de 1.gmypothése 140m de large) + création d'un seuil aval de 2.5mypothése 140m de large) + création d'un seuil aval de 2fmypothése 140m de large)
Est|m.at|f Co(t destruction TN nnn € TNN Nnn € TN nnn €
seuils
Co(t reconstructio
. M HAN NnNnn € M nAn nNnn € M HAN nNnn €
/ construction
Passe a poissong pnn nnn e pcn nnn € pPHA nnn €
total H nnnan nnan € H ccn nnn e H NHA nNnan €
Linéai
incaire de 1700 ml 4200m| 3000ml
protection
Hauteur moyenne 3.2m 3.6m 3.5m
. de protection
protection ==, | ime lié a la
de la RN116 . 15 000 40 000 30 000
protection
Colt estimatif
protection en M AAA NAA € O ynn nnn € H ynn nnn e
enrochement
Volume de remblaig 3500 000 3400 000 3450 000
Volume de déblais 500 000 480 000 440 000
% réutilisable
Remblais / | (attention si qualité 12.5% 12.4% 11.3%
déblais le permet)
Ordre de grandeur M HAN nNAn € nn nann € dbn HAN nNAn €
de colt yy oy
somme dp nnn nnn € dp HCcA nnn € dp nNnHAO nnan €
Seull 2.5% 2.8% 2.5%
Protection 1.5% 4.0% 2.9%
Déblais/remblais 96.0% 93.2% 94.5%

Tableau 6 : Quelques éléments chiffrés sur les 3 scénarios

Sur la base des estimatifs réalisés sur 3 postes importants du projet, on note que :

Quel que soit le scénario, les colts sont du méme ordre de grandeur

Lapartdevolumeder e mb | ai

repr ®sente entre

en place contribuera a optimiser ses volumes et par conséquent les co(ts liés a ce poste.

9 3 %: laevalorigatioltdesl déblais,dagextteiichma detmiatériaux fe plus @arachei du siteede travaux, la réactivation naturelle de matériaux

Le scénario 1 présente le volume de remblai le plus important mais des linéaires de protection de berges de la RN 116 et une hauteur de chutes totale qui sont plus faibles
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5.3 ADAPTATIONS AUX USAGES : LES VARIANTES / LES OPTIONS

Quels que soient les scénarios, la réflexion sur les variantes ou options est applicable.
Toutefois, |l 6anal yse a ®t® men®e sur | e sc®n
| 6augment at i ontpdreonséquens du tindairesdu th@minehydraulique.

Comme pr®sent® pr ®c®demment , l e seuil du Sol er
distinguer 2 trongons :

T Entre | e seuil de Saint F®l iu déAmont (Base

présencenot amment du passage © gu® de Saint F®I

T Entre |l e seuil du Soler 3 et | 6A9 avec |l a p

Remarque: nous avons pris comme hypoth se, 7~ ce st

manteau alluvial a reconstituer seraitde | 6 or dre de 80cm ai ns-i | 6 ®pa

dessus du substrat actuel est au minimum de 80cm.

Sur le trongon amont, le scénario de base (Varla) est de caler au-dessus du substrat avec

un hauteur minimal de 80cm (épaisseur du manteau alluvial) ce qui permet de connecter

l e profil en |l ong de Il a cr°te du seuil du Sol e
avec une pente de 0.38%. Cet aménagement conduit a surélever le fond du lit et par

conséquent le passage a gué de 2.1m.

Si le passage a gué souhaite étre conservé, le profil en long doit donc étre adapté au droit

de ce secteur afin de conserver | 6usage, ce qui
et | 6amontsoded ®.lu6%forte que | a pente doé®quil ib
pas permettre de rétablir une épaisseur de manteau alluvial suffisante sur ce linéaire. Sur

le secteur entre le passage a gué et le Soler 3, 2 options sont possibles :

1 En conservant la créte du seuil du Soler 3 (Varlb), la pente entre le seuil et le
passage” gu® serait de 0.3%, soit | ®g rement p
objectif.

T Lbéar as e me (e l.2m)adu seuileld Soler 3 (Varlc), permet de connecter le
profil en | ong au paslsma@édemagéunadéapdoéopt e mi
remblai au fond du lit avec une pente de 0.35%

La figure suivante reprend les profils en long du fond du lit en fonction des variantes :
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Seuid Saint Féliu d’Amont
— Base ULM a Corneilla 0.38%

Varla
Varlb

0.3%

Ecoulement sur substrat R 1. O
Passage a qué
Saint Féliu d"Avall
' c‘
Seuil Soler 3
& ouwrages — 1 atelas ald Varla reconstitution fond (Hydra) - . = 1 matelas alluval varlb z matelas alluvial Varlc
Figure 30 : Variantes du secteur entre le seuil de Saint Féliud 8 Amont et |l e seuil du

Le tableau suivant synthétise les avantages et inconvénients de chaque variante :

Sol

er
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Secteur Passage ° gu® Saint F®liu doAvall
Nom du scénar Varla Varlb

,\{Sdzf\f Rdz { 2t SNJ O.Passage © gu® Sai

Contraintes { SdzAf Rdz {2€ S Passage ~ gu® Sali

Adapter localement la pent€0.3% en
(0)
Pente 0.38% . aval et 046% en amont) Adapter localement la pent€0.35% en

Hypothéses { SdzA t Rdz { 2f Sl\{ Sdzif Rdz {2t SNJ o aval et 0.46% en amont)
f QARSY (A lj dz8 L A RSy O Al o8 { SdzA f  Rdz { auf dBNY 0o

L'amont sera comblé (pas de Raccord au passage a gué de Saint

blocage du transit sédimentaircF ® | i u dd Aval | ( me

Rehausse de la confluence aviamont) Raccord au passage a gué de Saint
Avantages le Soler(actuellement confluent Rehausse de la confluence avecle S(F®1 i u dd Aval | ( ma

perchée) (actuellement confluence perchée) amont)

Conserver la prise d'eau du  Conserver la prise d'eau du canal de

canal de Vernet et Pia Vernet et Pia

Risqued'accélération du transit
sédimentaire (sur le secteunont)
Ri sque do®r osi on IdemVarlb +
Passage a gué devrait étre  passage a gué Pas d'améliorationde la confluence ave
Inconvénientsremonté / reconstruire la route Le profil en long n'est pas rehaussé, le Soler (actuellement perchée)
et ouvrages de franchissemenl'aménagemenmpacte directement s;tAménagement de la prise d'eau du
le substrat(pas de recharge) canal de Vernet Pia
Pas d'amélioration du fonctionnemen
de la riviere

Tableau 7 : Avantages inconvénients sur les variantes du secteur amont
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Surlesecteuraval,entre | e Soler 3 et :|I 6A9, |l es 3 wvarian

1 Lavariante de base (Var2a) permet de caler le profil en long homogéne, sur tout le
linéaire avec une épaisseur de remblai minimum de 80cm (épaisseur du matelas
alluvial) et une pente de 0.35%. Cette variante I mpose do6abai sser | e
2 de 50cm environ et le seuil du Soler 1 de 1m environ.

1 Laconservation de la créte du seuil du Soler 2 (Var2b) permet de ne pas augmenter
les sollicitations sur les protections des piles du pont du Soler situé en amont

i mm®di at. La pente dé®quilibre de 0.35% est
du Soler 2

T La cr®ation débun nouveau seui l dans | e sect
|l es volumes de rembl ai " mettre en uvre s
seui | aval, au droi't de | 6 A9 ° 80cm environ

La figure suivante reprend les profils en long du fond du lit en fonction des variantes :
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. Soler 3

a1

Pont du Sole"r”2"~.\‘ -

Arasement

4 -Q.Sm

LD -Pont Ay Soler

Comblement

*

oUVTEZes

Figure 31:

+0.7m +0.7m

2 matelas alluvizl

Nouveau seuil

Seull effondré Baho

*
OHLL- Pont Baks

Comblement

4.5m +4

5m

Var2a
VarZb

Surcote gmont

\—

S L
Pont de Baho\_

Varla = o o= 7 matelas slluvial VarZb

reconstitution fond (Hydra)

Variantes du

Le tableau suivant synthétise les avantages et inconvénients de chaque variante :

secteur

+1.5m +]
___H“"'»._/_._—.:-"m______
A -
2 matelas alluvial Varle
l e seuil du

entre

5m

Sol
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Secteur Soler 3/ A9
Nom du

R N Var2a Var2b
Contraintes Seuil du Soler 2 Seuil du Soler 2 Secteur seuil de Baho effondré
Reconstruction d'un seuil a Baho
Garder la cote du seuil Soler 2 actugloint (PK27.2 de 1m de haut)
Hypothéses Pente de 0.35% d'inflexion : 50cm de chute) pente de 0.35%
Pente de 0.35% Garder la cote du seuil Soler 2 actu
(point d'inflexion 20 cm de chute)
Comblement + création d'un mantealudhl Pas de seuil en aval a I'A9 seuleme
Seuil comblé : transit (protection du substrat) reconstitution du matelas alluvial
Avantages sédimentaire et continuité Favorable pour réduire le risque de (80cm)
écologique fragilisation des protections de la RN et du restauration de la prise d'eau du
pont du Soler canal des 4Cazals
Abaissement du seuil du Si
2de 50 cm

confortement ++ du pont di
Soler de la protection de la Construction d'un nouveau seuil de
1m (+ continuité écologique a
aménager)

remblai au pont de Baho 4m

Rehausse a I'A9 dd..5m
Remblai important (+5m au droit du pont dt
Soler)

- RN
InConVenIent‘Attention a la proximité du

substrat

Rehausse a I'A9 de 1.5m
Remblai important (+5m at
droit du pont du Soler)

Tableau 8 : Avantages inconvénients sur le secteur entre le seuilduSol er 3 et | 6 A9
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6 REFLEXION SUR LE PROFILS EN TRAVERS

Une réflexion a été menée sur les profils en travers afin :

T De r®aliser une premi re apprbthedd®t mpbentl
et lit moyen

Doesti mer |l es volumes de d®bl ais rembl ais
D6identi fier certaines contraintes ou cons®

D éffiner | 6 empr i se | at ®r al een fdretionl des sc@aregy e me n t
également en fonction des débits objectifs.

Cette analyse ne se base pas sur une modélisation hydraulique mais se base sur une

anal yse des sect i/amlyse dapaRimieWllb@ementvs ngt ai ne de |
travers. La modélisation hydraulique, qui sera menée sur le scénario choisi, permettra
doéoaffiner |l e dimensionnement des profils en tr
propagation de la crue.

Gl obal ement , | 6anal yse des prefillbempmi seaVveat ®r
similaire quelque soit | e sc®naritftée: En effet, |

1 Soit a la modification du chemin hydraulique avec les méandres,

T Soit © | 6® argi ssement du profil wenlenmravers
long

PT93

chemin

T~ ~

e
3
3 //

début emprise M1

50 60 70 20 20 100 110 0 140 =0 160 70 180 190 200 210

Figure 32 : Implantation des lits étagés pour un débit de 830m3/s conduisant & une emprise
similaire quel que soit le scénario

Cette emprise latérale a été représentéepour un d®bit obj edst(doif de | 6
Q20 © Perpignan), “ | 6exception des secteurs c
Soler 3 0% |l es d®bordements sbdactivent pour des

La visualisation des profils en travers montre que pour la majorit¢ du linéaire

| 6am®natgeanemduit ° wune r®duction de | a section
permis ddédaugmenter |l a capacit® hydrauliqgque de |
bord.
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chemin
début emprise M1

0 10 30 ag 50 60 0 80 90 100 110 120 1% 0 50 160 170 15

Figure 33 : Implantation des lits étagés pour un débit de 830m3/s conduisant a une réduction
de la section hydraulique

Afin de conserver cette capacité hydraulique, un élargissement supplémentaire des profils
en travers est nécessaire, et donc | 6emprise.du projet en

La figure suivante représente les emprises latérales en fonction des débits objectifs :
1 830m3souinférieurquandl 6 empri se ne(ehwrt)per met pas

1 A capacité hydraulique équivalente (en bleu)
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Figure 34 : Estimation des emprises latérales suite a la réflexion sur les profils en travers
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Sur l e secteur contraint hydrauli guement oY% | a
actuel , afin de conserver u nsera peuwd mrviga@eal®ei t ® d 0 ¢
débaugmenter | ocal ement |l a capacit® hydraulique
par :

Un élargissement de la section
La mise en place doéun merl on / digue en fc

Par exemple dans le cas suivantilestnéc essai re de r®aliser un merl o
pour une capacité de Q5 ou une digue de 2.2m pour une capacité de Q20. Un

®l argi ssement de | 6ordre de 45m en rive gauch
capacité.

80

Merlon ou digue pour augmenter
la capacité hydraulique

>

début des protections

40 60 80 100 120 140 160 180

——PT actuel PPRi 5c1/ 5c3 (0.38%)

Figure 35 : Implantation des lits étagés sur le secteur du Soler 3 ou la section hydraulique est
réduite

Léanalyse plus fine des sc®narios et des varian

ambitons des d®bits objectifs et " |l a mod®lisation
latérale du projet. Toutefois, au regard des premiers éléments décrits précédemment
| augmentation de | 6emprise | at®r al e dplusri ve ga

particulierement sur des parcelles agricoles, semble indispensable.
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7 REFLEXION SUR LES SEUILS

7.1 CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES SEUILS EN RIVIERE ET LEURS
EFFETS

Les seuils sur |l es cours dbéeau sont des obstac
sur les écoulements. lIs bloquent le transport des sédiments ainsi que les migrations de la
faune aquatiques (poissons, insectes).

Sur | daspect hy dyesdransverspuxenodifientlesrégiona hydraalique propre
alariviére :

T Un plan dbéeau se cr®e en amont des

dé®coul ement et favorise ainsi | 06®

| 6eau favorisera en outre | e ph®no

T En aval des s euial-dessusldéle eréte de sevil\emtrairzalt une
augment ati on des wabkedssperéogementen @Geusantdgilitele
la riviere en profondeur mais également latéralement si la structure ces derniéres
le permettent.

Sur | 6aspect me 6 p hoaulvorgaiggeusse , modi fi ent l a dynam
transports solides:propre au cours dbeau

T Les s®di ments sont blogu®s, se d®posent et
ce qui entrainent un envasement ou un pavage du substrat en amont des seulils

T En aval des seuils, on observe un déficit du transit sédimentaire, la recherche de
| 6®quili bre hydros®di mentaire va donc ampl i
et du fond

9 Ses ouvrages créent également un point dur, ce qui permet de caler le profil en
longde | a rivi re et ainsi ralentir |l es ph®nor
i ®s ~ des causes plus | ointaines, comme
extraction)

Sur | daspect ®cologique, ses oObstaclesleperturhb
habitats. De nombr eux pPpEeidagat depatits oudde grands migrateurs, ont

besoin de descendr e et de remonter I e cours ddeau po
d®vel oppement . | | vitab Cextgins tont ld dapatité Heesauber mais cela

représente une quantité faible des populations piscicoles.La f ranchi ssabilit® d
varieenfonct i on de nombreux param tres (attractivi
dbébeaué) mai s il est courant de consi d®r er qubob
supérieure a 30 cm est susceptible de pénaliser la migration de la plupart des espéces. De

plus,I6 ®nergi e d®pens®e par | es poissons pour fran
|l ors de | a phase de reproduction. Les risques d
de propagation de mal adie induits par | a pr®ser

Les seuils fragmentent |l es cours déeau, entr a
esp ces migratrices, | imitant | 6acc s aux habit
populations.

En outre, bien que les secteurs en amont constituent des zones de repos ou de transit, ils
peuvent avoir un impact i mportant sur |l a vocat.i

T I'l's sont un facteur favorable au r®chauffem
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1 Dans ces zones de remous, la présence de juvéniles est extrémement faible étant
donnée la forte perte en frayéres et en habitats piscicoles.

Les ouvrages transversaux, quelques soient leur taille, sont une coupure a la continuité
écologique. Reconquérir la continuité écologique est une des priorités pour atteindre
| 6objectif de bon ®tat DOEes masses dbéeau fix® pe

Une pr®cision se doit dé°tre apport®e. En eff
présentent actuellement un réle important dans le mainten de | 6 ®qui |l i bre des
multiples aménagements, les extractions, la chenalisation des cours ont favoriser dans

certains cas, des déficits au niveau du transit sédimentaires qui se sont matérialisés par

une incision verticale et un rétrécissement de la band active. La présence de certains

ouvrages transversaux a permis de réduire ce phénomeéne voire de le stopper. Le

d®r asement ou | 6arasement de ces ouvrages n o
| 6hydrosyst me. Local ementsilsapeut gqua des corvectibpn® s er a I
du profil en long puisse étre répercutées en amont ou en aval, générant de nouveaux

d®s®quilibres. Le bon di agnostic du fonction

débapporter une r®ponse au traitement de ces ou\v

7.2 LES SEUILS DE LA TET AVAL

En aval du barrage de Vinca la Tét compte 21 seuils. Plus précisément, sur le linéaire du

cours dbéeau incis® (soit du pont de |1l e sur T
dont 7 ont été édifies en 1997-1998, au moment de la construction de la RN116, avec
| 6objectif de stabiliser I e fond du |it de | a 1

de la Tét. Ce sont donc des ouvrages physiquement liés au talus de la RN116. lls ont limité

| 6i nci sion mai sefe®sd®soRkdrOs (0b. rapport RTM)
pas été suffisants au regard des actions simultanées de prélévement de matériaux,

corsetage de la Tét et de la capacité de transport de la Tét.

La cartographie suivante localise les différentsseui | s pr ®sent s sur | e sect
Mission 2.

Dans le rapport de mission 1 et de post gloria, les noms des seuils ont été mis en
cohérence. Vous trouverez ci-dessous la correspondance entre les noms des seuils dans

le tableau suivant qui présenteles seui l s doéamont vers | 6aval
Appellation rapport RTM DIRSO 2020 NOM_PRINC PROPRIETAIRE nom mission M1 Nom mission M2
seuil St Feliu d'Amont 2 Seuil de Millas - Prise d'eau du Canal de PézillagDIRSO Seuil aval Boulés Seuil de Millas aval
seuil St Feliu d'’Amont 1 Seulil de St Feliu Amont - base ULM Corneilla_[DIRSO Seuil Corneilla Sauil saint féliu d'amont - base ULM Corneillg
Passage a gué St Feliu Avall - Pezilla D16 CD66 Passage a gué de Saint Féliu d'Avall / RD1Passage a gué de saint Félii d'Avall
seuil soler 3 Seuil de la prise d'eau du canal de Vernet Pia |DIRSO Seuil Soler 1 Seuil Soler 3 (Amont)
Seuil du Soler 2 Seuil du Soler 2 (aval du pont RD39) DIRSO Seuil Soler 2 Seuil Soler 2 (pont)
Seuil du Soler 1 Seuil du Soler 1 DIRSO Seuil Soler 3 Seuil Soler 1 (aval)
DIRSO Seuil Baho Seuil Baho
Tableau9:Tabl eau des noms des seuils sur I e Iin
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